
 هجدهم شماره-1393 تابستان-پنجمسال
70

12

دهيچك

گـذار در فـروش هـر ثيربندي عامـل تـأ طراحي بسته

 كه بايد مطابق با سليقه مخاطبانش به انجام محصولي است 

 بـا در اين مقاله بـه معرفـي مقـواي تـوپر مطـابق. برسد

و كاربردي كـه،الزامات  در صـنعت امـروزه استانداردها

از اسـتفاد بنـابراين،. پرداخته شده است،بندي دارد بسته ه

و مطابق با استانداردهاي معتبر نيز يكـي مواد اوليه مناسب

 كـه در سـطوح مختلـف موادي. باشدمهم مي از الزامات 

و تكميلـي يـا تـوزيعي،بندي اعـم از اوليـه بسته ثانويـه

را در صنايع مختلف توليدي اقـلام دارد  .بيشترين مصرف

 آن در يند توليدو فرآ هاي اين مواد لاع داشتن از ويژگي اطّ

و مصرف براي بسته ،بنـدي اقـلام مختلـف هنگام انتخاب

را براي عرضه با كيفيت خـوبتتوليدكنندگان محصولا

.نمايدراهنمايي مي

. اسـت150g/m2از وزن پايه انواع مقوا بيـشتر معمولاً

وجود دارد مثـل بـسياري از مقواهـاي البته استثناهايي نيز

و لايه مياني كنگره   تواند وزن پايه كمتـراي كه مي روكش

.داشته باشد100g/m2از

مقواي نسبتاً سبك وزني است) بورد لاينر(مقواي ساده

و بـه هاي بيروني مقواي كنگره به عنوان لايه كه معمولاً  اي

ميعنوان بسته .شودبندي مصرف

سا-1 .عي گرگانمدرس مؤسسه آموزش عالي

)alireza.mohamadlu@gmail.com:نويسنده مسئول(*

كا-2 و ذ مؤسـسه غ ـدانشجوي كارشناسي پيوسـته مهندسـي چـوب

.ساعي گرگان

را وزن) ISO(3المللي استاندارد سازمان بين  اين مرز

نتيجـهدر. تعيين كـرده اسـت)(224g/m2) گرماژ(پايه

 مقـوا بـه شـمار،موادي با وزن پايه بيش از اين مقـدار 

.آيندمي

 هاي كليدي واژه

. كاغذوفوردرنيربندي، بسته مقواي توپر،

 مقدمه-1

 از نوعي مقـوا اسـتفاده،اوايل قرن هجدهم ميلادي از

كه از تكّ .كردنـد هاي اليـاف كنـف درسـت مـيهمي شد

تفاده از اين نوع مقوا تا جنگ جهاني دوم نيـز معمـول اس

و،اين نوع مقواها. بود و بـه بـوده سـخت بسيار محكـم

بـراي صـحافي(شوندديگر مقواها تميز داده مي آساني از

 امـروزه اغلـب جلـدها از مقـوا سـاخته ). كار برد دارنـد 

به سنگيني.شوندمي اما؛است205g/m2مقواي استاندارد

درانو و بـه بـازار439g/m2 تا 112گستره اعي نيز توليد

.]1[آيدمي

كه جهت نقـل بنديمقواي توپر از ابتدا براي بسته هايي

اين مقوا سفت،. گرفتو انتقال بوده، مورد استفاده قرار مي 

و  نه رطوبـت ناپـذير(آب مقاوم در برابر ترد، شكننده ولى

از)كامل و وزن متـر ميلـي5/4 يـا4تا8/0و ضخامت آن

مقـواي. باشـدميمربع گرم بر متر3000تا550پايه آن از

اين مقوا. شوددهي مي توپر همچنين چندين مرحله پوشش 

 
3- International organization for standardization 

 بندي توپرمقواي بسته
2 الناز قلندري،*1 عليرضا محمدلو

 1392ماهبهمن: تاريخ دريافت مقاله

 1393ماه ارديبهشت: تاريخ پذيرش مقاله
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بيشترين ضخامت را زماني دارد كه از دو يا چندين لايه كاغذ

 بهبـود مقاومـت،هدف از اين كار.و مقوا با هم استفاده شود 

،از سـوي ديگـر.ي محصول است مورد نياز براي كاربرد نهاي

سـفيدي،:هاي ظاهري اين مقـوا عبارتنـد از برخي از ويژگي

و گاهي نيز درخشش اقيبرّ البته مات بودن مقوا هـم.ت، رنگ

بـ؛مهم است  ه قـرار ظ ـطـور قطعـي مـورد ملاحه امـا هرگـز

،حـال هـردر. مات هـستند ذاتاً،ي مقواها همه گيرد زيرا نمي

ب سـازي چنـدلا ظـاهر خـوبي اشد يك مقواي جعبـه اگر قرار

آ لايه،داشته باشد  ن بايـد بـه انـدازه كـافي مـات هاي بيروني

در. تـر را مخفـي نگـه دارنـدي تيرههاي پركننده تا لايه باشند

فـرديه مورد خواص ظاهري مقـوا، مشخـصات منحـصر بـ

.]1[وجود ندارد

ته وسيله يك ماشين چند لايه بزرگ سـاخ مقواي توپر به

 تـوان از چنـدين تـوري مـي،شـود كـه در ايـن ماشـين مي

و يا تركيبي از روش شكل گيـري هاي شكل گيري فوردرنير

.استفاده نمود

 كاربرد-2

:زا عبارتند)ضخيم(مقواهاي كارتني

 1FBBاي تا خور جعبهيمقوا-1

لا با روكش سفيد-2  2WLCمقواي چند

 3SBS)تسولفا(مقواي توپر سفيد-3

 4SUSمقوا توپر سفيد نشده-4

 سـفيد شـده-5LPB)1بنـدي مايعـات مقواي بسته-5

) سفيد نشده-2

شو جعبهيمقوا يا(اي تا  ):FBBاسكانديناوي

مثـل. گيـرد استفاده قرار مـي بندي مورد براي انواع بسته

وسيگار، لوازم آرايشي شيريني . غيره، غذا

 گسترش زيرا اند ارتباطات نام نهاده،عصر كنوني را عصر

و محيط از يك و رشد ذهن بشري در مقابل عينيت آگاهي

 
1- A cardboard box to fit 
2- Folded cardboard coated with white 
3- White solid board (sulfate) 
4- Not a white solid cardboard 
5- Depending on liquid packaging board 

و  و پيشرفت وسايل ارتباطي از سوي ديگر به انسان سو

و ذهني  و كيف ارتباط او با محيط عيني اش، جايگـاه كم

با. اي بخشيده است ويژه به نياز توج انسان امروزي هايه

مي متنوع خود به هر شكل  كه زندگي كند،و در هر كجا

و بسته  هـاي بنديخواه ناخواه با دنيايي از علائم، تابلوها

و. متفاوت تبليغاتي سروكار دارد  امروزه تبليغات تجاري

م  و خود ليونيبازرگاني نظر به خود جلب كرده ها نفر را

به يكي از مـشاغل سـودآور اقتـصادي،به تنهايي   تبديل

.]6[شده است

رادوندي كالا در تمامي جهانببسته  نقش بـسيار مهـم

: كندايفا مي

.مظروف ساختن كالا-1

آن-2 و تشويق مخاطـب بـه خريـد معرفي بهتر كالا

.كالا

و مواد پلي بنـدي مري با كـاربري بـسته استفاده از مقوا

و  و مواد غذايي منجر به افزايش كيفيـت محـصول مايعات

را  و ماندگاري تـوان از مـي. بـرد بالا مـي استحكام آن شده

يي مقـوابه منظور بهبـود كـارا6اتينمواد افزودني مانند پلي 

 تـر بـرش داده هـاي كوچـك مقـوا بـه ورقـه.استفاده كـرد

مي مي و به جعبه شود سپس چاپ بر روي آن صورت گيرد

و انواع كاربر بسته ميدبندي مقـواي تـوپر. شـود آن تبديل

ميكاربرد وسيعي را در  ازبر : گيرد كه عبارتند

و ماهيندي گوشتببسته- .، مرغ

گلبسته- .هابندي

كه براي حراج وسـايل خود آگهي- ان ت ـهاي تبليغاتي

.دكنياستفاده مي

و بستهاسباب- .هابازيبندي اسباببازي

ميورقه- به طور زياد توزيع .شوندهاي كاغذي كه

و پلاستي لايه مياني- كه در بسته شيشه بندي قـرارك

.دارند

.بندي محصولات مهندسيبسته-

6- Polyethylene(PE) 
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.بندي محصولات صادراتيبسته-

بنـدي بيشترين كاربرد مقواي تـوپر بـراي بـسته،در اروپا

و با احتساب گوشـت گـاو حـدود  از%60گوشت مرغ است

از،به هر حال. شودكاربرد را شامل مي  درصد استفاده حقيقي

به اهميت نسبي كاربرد اين، هر كشور مقواي توپر در  بستگي

عنوان مثال نسبت استفاده شـدهبه. محصول در آن كشور دارد

مي،براي باغباني  از حاكي از اين باشد كـه در كـشوري بـيش

آن% 15 .باشدميو يا در كشوري ديگر كمتر از

هاي كيفي در مورد مقواي توپر از نظر رطوبـت استاندارد

دري كنگره نسبت به مقوا  ي اهميـت بيـشتر، برابر رطوبت اي

به. دارد توانـد بـه طـور رطوبت در مقواي توپر مـي مقاومت

ثري براي كـاربرد مناسـب در رطوبـت نـسبي مختلـف در مؤ

كه. بهبود بخشيده شود،محيط در طي فرايند ساخت  مواردي

به رطوبت مورد نياز است شامل بسته  و در آن مقاومت بنـدي

و يخچال، بسته ذخيره محصولا  بندي مـواد يخـيت در فريزر

و شرايط مرطوب است  بيشترين مقدار مقاومـت. مانند بستني

هـاي درونـي نظيـر وسـيله اسـتفاده از تيمـار بـهبه رطوبـت 

و يـك لايـه رويـي از خميـر  آهارزني در طي فرايند ساخت

و اسـتفاده از پوشـش دهنـده خـارجي نظيـر1كرافت يا لاينر 

يپلي .]5[ك يا هر دو طرف مقوا استاتيلن در

اياختلاف مقواي توپر با كنگره-3

اي در گرماژ ثابت در صـورت افـزايش يك مقواي كنگره

.ين مقاومت به فشار را خواهد داشت بيشتر،ضخامت

و كنگره به علـت در دو مقواي يكسان از مقواي توپر اي،

د به دهنده در مقواي توپر، قيمت بالايي دار وزن مواد تشكيل 

 اي تـرجيح داده نقـل بـا مقـواي كنگـرهوهمين منظـور حمـل

. شودمي

 هنگامي است كه نيـاز بـه،هاي توپر موارد مصرف كارتن

و نيـز مقاومت، دوام، مقاومت به تركيـدن، شـرايط مرطـوب

،يي مطلوب مد نظر باشد بندي خاصي با كاراكه بسته هنگامي

1- Liner 

مي  ايي كـه در شـرايط محيطـيهگردد مانند كتابچه استفاده

و مرطوب مورد استفاده  ميسرد .گيرندقرار

و كنگره كه هر دو مقواي توپر اي عقيده كلي بر اينست

كه امكان بنديبراي بسته  هاي يكبار مصرف است اما جايي

 استفاده چند باره باشد مقواي توپر بهتـرين انتخـاب اسـت 

اث پذير است زيرا مقواي توپر، ضربه ،ر اعمال ضربه يعني بر

به كالا انتقال نميله مي و ضربه را و نيز تهيه اين شود دهد

توان با لبه چسباني آن تر است يعني به راحتي مي مقوا ساده 

اي كـه مراحـل توليـد برعكس مقواي كنگـره،را تهيه نمود 

مقواي تـوپر بايـد داراي ويژگـي قابليـت. تري دارد پيچيده

و زيست تخري  بودن را پـس از عمـر مفيـد پذيرببازيافت

و توپر مقواي كنگره. داشته باشد  مي اي و توان از خانه را ها

و مقـوا جمـع  به منظور توليد كاغـذ بازيـافتي آوري ادارات

.]5[نمود

 بنديطراحي بسته-4

بنـدي در كميـسيون هاي بسته اي از طرح طيف گسترده

 سـازمان. صـورت گرفتـه اسـت2المللي مقوا به آدرس بين

هم)ESBO(3اروپايي مقواي توپر كاري اتحاديه اروپـايي با

ايـن طراحـي را ) FEFCO(4اي مقواي كنگـرهنگاكنندتوليد

 شـماره،در اين طراحي براي طرح هر جعبـه. اندداده انجام

به طراحـي هـر.اختصاص يافته است مشخصي كد مربوط

و در سرت،جعبه به تصويب رسيده اسـر توسط سازمان ملل

به صورت بين  كد. المللي در آمده است جهان همچنين اين

 نيز)ICCA(5ايالمللي مقواي كنگره به تصويب سازمان بين 

 هــاي صــورت گرفتــه،عــلاوه بــر طراحــي. رســيده اســت

مي توليد بندي بـا نيـاز منظور مطابقت بسته توانند به كنندگان

 واي تـوپر مقـ. هـاي سفارشـي را انجـام دهنـد طـرح،بازار

و انتقـال بسته بندي به منظور اشغال حـداقل فـضا در انبـار

را. گـردد تر به صورت ورقه عرضـه مـي راحت  ايـن مقـوا

2- WWW.fefco/ESBO.org 
3- ESBO 
4- FEFCO 
5- ICCA 
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بهمي و با كمـك تجهيـزات ماشـيني تهيـه توان صورت دستي

و نيـز حجـم بـالايي از كـار،كه هدف توليد هنگامي. كرد تن

به تجهيزاهااندازه بزرگي از آن  ت تمـام خودكـار جهـت ست

و بسته ه بـه هاي مختلفي با توجـحلراه.دبندي نياز داري تهيه

و محيط مورد مصرف بسته ها وجود بنديحجم مورد استفاده

.دارد

:بنديهاي بستهي از طرحيهانمونه

و پايه- د درب و ر چهار نقطـه كارتن جدا از هم است

.)1-1(شكلبا چسب متصل شده است

پا- و ويه كارن در محل لولا به هم متصل هستند درب

.)2-1(شكل نقطه با چسب متصل شده است6در

و بـه صـورتد) سـيني(نتهاي ديواره زيريا- ولا شـده

.)3-1( شكلقفل شونده است

و به صورت در هـم- و لبه روي هم آمده انتهاي سيني

 نقطه با چسب متـصل شـده8ن در رفته است، زير كارت 

.)4-1( شكلاست

ــه ــه در گوش ــتيك ب ــري از پلاس ــيني زي ــاي س ــ ه  وانعن

.]4[)5-1(شكلكننده استفاده شده استحمايت

 بندي از مقواي توپر براي بستهموارد استفاده-5

 محصولات مورد استفاده در باغباني-5-1

و ايـن محـصولات بــه منظـور عرضــه  ميـوه، ســبزيجات

و يـا فروشـگ بندي گل بسته به عوامل واسـطه واهها هـا تهيـه

بندي هنگـامي اسـت كـه از بهترين بسته. گردندبندي مي بسته

هـا مواد طبيعي در تهيه مقـواي تـوپر اسـتفاده گـردد زيـرا آن 

و سبب تازه مانـدن محـصولات در  به آب مقاوم بوده نسبت

ميطي ذخيره و انتقال .گردندسازي

د كننبندي مي هاي درب دار بسته ها را بيشتر در كارتن گل

و يك لبه هستند مانند كارتن كه داراي يك سيني ميـوه. هايي

مي  به صورت عمودي روي هم و ايـنو سبزيجات را چيننـد

سـازي چيـده هم در محل ذخيرهرويتا10ها قادرند تا بسته

بعضي از محصولات نيز ممكن است بـه صـورت تـر. شوند

.]5و1،2[بندي گردندبسته

و مرغ-5-2  گوشت

،هــايي كــه عميــق هــستندايــن محــصولات در كــارتن

 پوشـيده كـه از مقـواي تـوپر هنگامي. گردندبندي مي بسته

تـر باشـد نبايـد محـصولدكنياتيلن استفاده مي شده از پلي

اتـيلن شـود بـه پلـي چون هنگام تخليه محصول سبب مـي 

و گير كند   محـصولاتزا بندي اين قبيل براي بسته. بچسبد

و ذوب توان از چسب مرطوب مي  شـده اسـتفاده هاي گرم

كه گستره وزني آن اين بسته. كرد ها بندي براي محصولاتي

.]5و1،2[ كيلوگرم است مناسب است6تا3بين 

 ماهيبندي بسته-5-3

سـرد كننـد يعنـي بندي مـي ماهي را به صورت تر بسته

مي  و يا يخ زده شده اسـت اين به سيني نياز بنابر. باشدشده

منظور محافظـت از ايـنبه. در برابر رطوبت مقاوم باشد تا

 بنديهاي بستهي از طرحيها نمونه-1شكل
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از،گونه محـصولات  بايـستي دو طـرف مقـوا را بـا اسـتفاده

 ــپلــي ــه رطوبــت پوشــش دهي ــاوم ب و آهارهــاي مق ــيلن دات

.]5و1،2[

و قوطيبطري شيشه(نوشيدني-5-4 )اي

كه يـك سـري بندي نوشيدني اين مقوا براي بسته ها بوده

ميلاعات بر روي جعبه پس از بستهاطّ 1،2[ گرددبندي چاپ

.]5و

 هاي لبنيفرآوردهبندي بسته-5-5

و روي هـم در به صـورت چنـدتايي محصولات لبني را

و بـه منظـور جـدا سـازي آن يك بسته قرار مـي   هـا از دهنـد

ا لايه مقـواي. گـردد سـتفاده مـي اي پلاستيكي بين محصولات

اي هـا بـه نـسبت مقـواي كنگـره توپر براي اين نوع فـرآورده 

.شودترجيح داده مي

توانـد بـسيار مهـم هـا مـي اين اختلاف در قفسه فروشگاه

.]5و1،2[باشد

 كفشبندي بسته-5-6

بندي كفش در قسمت لبه كارتن كـه مقواي توپر در بسته

مي  و نيز در قـسمت مقـوا تا بنـديي مـواج بـراي بـسته شود

.]5و1،2[شوداستفاده مي

 شوييلباسبندي بسته-5-7

هـاي مقـوايي تـوپر هاي اروپايي جعبـه در برخي از بازار

و صـابون بندي شـوينده براي بسته   هـاي پـودري اسـتفاده هـا

.]5و1،2[گرددمي

 مهندسي-5-8

نقـل،وبندي محصولات سـنگين، حمـل اين مقوا در بسته

و نيـز  به حفاظت در برابر رطوبت دارنـد محصولاتي كه نياز

كه بيرون  و نيـاز ممكن است بخشي از كالا زدگي داشته باشد

و نيز زنگ هم نمـيو استفاده گردد،به حفاظت دارد  زننـد

ــت  ــده اس ــه ش ــار گرفت ــه ك ــستان ب ــاع انگل  در وزارت دف

.]5و1،2[

ببندي كالابسته-5-9  راي صادراتها

و رطوبـت و نـسبت بـه ضـربه مقواي توپر ايمن بوده

نقلوها را به منظور حملكه اين جعبه هنگامي. مقاوم است 

 هـا را طراحـي كننـد طـوري آن ها بـارگيري مـي در كانتينر 

هـا كـانتينرن درويكننـد كـه حـداكثر اسـتفاده از فـضا مي

.]5و1،2[صورت گيرد

 هاي لوكسكالابندي بسته-5-10

 نظيـر1 لـوكس بندي محصولات مقواي توپر براي بسته

2چـاپ ليتـوگرافيو هـا نوشـيدني شكلات، لوازم آرايشي،

مي) چاپ سنگي(  اي ورقـه مقواي تـوپر مـاده(شوداستفاده

مياي كه به صورت صلب استفاده .]5و1،2[)گردد است

 گيرهاي لغزشصفحه-5-11

درهاي لغزش صفحه كه كفـه مكانگير را آنهايي هـاي

و چوبي است  مي،پلاستيكي يكي از مـوارد. نمايند استفاده

كه بخواهي،گيركاربرد ورقه لغزش  چنـديند هنگامي است

كـه ايـن طـوري بـهد حركت دهيـ3ورقه را توسط ليفتراك

گير را در زير قرار داده تا از لغزش صـفحات صفحه لغزش 

ها جلـوگيري هاي ليفتراك به درون آن هنگام ورود چنگك 

.عمل آيدبه

متر مربـع ميلي 120× 100براي يك واحد بار در ابعاد

كه لبه  زدگـي داشـته متر بيرون ميلي100و75ها نياز است

).2شكل(باشند

1- Luxury Goods 
2- Lithography 
3- Fork 
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خورند تا بـه راحتـيي از قبل خط تا مي هاي اضاف اين لبه

به راحتي تا شـوند  بـسته بـه نيـاز. بر اثر اعمال نيروي جانبي

مي اين لبه،مشتري ند از يك تا چهـار گوشـه تواي بيرون زده

سه لايه كاغـذ كرافـت بـا هاي لغزش ورق. توليد شوند  گير از

 البتـه. شـوند گـرم بـر متـر مربـع سـاخته مـي 960وزن پايه 

الياف% 100 گرم بر متر مربع از 1200هايي با وزن پايه ورق

مي  و لايه ميـاني بازيافتي تهيه كه لايه رويه خمير كرافت شود

مين اسـتفاده از ورقـه كرافـت سـبب تـأ. الياف بازيافتي است

و نيز احتمال استفا  ده مجدد از آن را بـراي بازيافـت مقاومت

مي تأ يك. كندمين و يـا آهـارزني لايه پلي با استفاده از اتـيلن

مي  توان مقوا را بـراي شـرايط كـاري مرطـوب مـورد ضخيم

اتـيلن سـبب ثبـات به علت حضور لايه پلي. استفاده قرار داد 

و سـبب افـزايش ضـريب  ابعادي در شـرايط مرطـوب شـده

مي اصطكاك لايه لغزش  گيـر بـه منظـور لايه لغزش. گرددگير

مي  ا رودثبات ابعادي به كار مؤ؛ ثر است كـه ما اين لايه زماني

گير به طور يكساني در تمـام محمولـه وجـود هاي لغزش لايه

و نازكبه همين ترتيب، ورق. داشته باشد  تر، بدون هاي نازك

به عنوان ورق برگه سـازي تغذيـهبه منظور آمـاده هاي لايه ها،

و شيـشه قـوطي ظـرف از بنديخط بسته  اي هـاي پلاسـتكي

قواي توپر همچنين به عنوان لايه رويـي مقـوام. استفاده شود 

به كار مي .]5و1،2[درونيز

و جداسـازي تقـسيم(بنـدي پارتيشن-5-12 بنـدي

)اسباب

تـوان بـا مقـواي تـوپر بـه هم پيوسته را مـي قطعات به

تـوان اين مقوا را مـي. تري تقسيم نمود هاي كوچك قسمت

و يا تا زد   كـالا اسـتفاده دارنـدهبه عنـوان نگـهو برش داد

ها محافظت توان از كالامي،هاهكنندوسيله اين جداهب. نمود

ازآنهك طورينمود به  و ها را بـين محـصولات قـرار داده

دربه. ها جلوگيري نمود حركت آن  )3 شـكل(عنـوان مثـال

هـا بـراي جلـوگيري از حركـت كننـده هـايي از جـدا نمونه

.]5و1،2[ها نشان داده شده استبطري

اي هاي شيـشه ها در حفاظت از بطري كنندهاهميت جدا

و حفاظـت از برچـسب روي مخصوصاَ بطري  هاي نوشابه

هـا جدا كننده. نقل آسيبي نبينندوهاست تا در حين حمل آن

سـازي، بندي دارو، لوازم آرايشي، سفال براي بسته همچنين

م شيريني و تجهيزات و لوازم هندسي مـورد پزي، الكتريكي

ميدهاستفا تـوان بـه صـورت ها را مي كنندهجدا. گيرند قرار

 بنـدي قـرار داد هـاي بـسته عمودي وسط دست در كـارتن 

آن).4شكل( مي همچنين به صورت عمـودي در ها را توان

 دستگاه نيـز قـرارهوسيلبه بندي با سرعت بالا خطوط بسته 

؛شـود مـيهادها استف كنندهكه از جدا در حالي).5شكل(داد

آناما كمتر ترجيح مي  ها را براي دهند تا

هازدگي لبهبيرون-2شكل

بقرار دادن جدا-3  وسيله دست در كارتنه كننده
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و كلفت بسازندوحمل به صورت ضخيم ديگـر.نقل كالا

هاسـت بسيار عـالي آن خوري برشكننده خاصيت مزيت جدا 

و ضايعات برش كمي دارندبنابراين غبار .]5و1،3[زاي

 هاي بازيافتجعبه-5-13

ــهمــي ــوان از جعب ــوشت و درپ ــراي هــاي ضــد آب  دار ب

و مقــوا اسـتفا آوري كاغــذجمـع  طــرح. نمــوددههـاي باطلــه

 توسـط،هـا هاي باطلـه در ايـن نـوع كـارتن آوري كاغذ جمع

آوري جاي استفاده از ظروف جمـع مقامات محلي انگليسي به

منظور تشويق شـهروندان بـرايبه. پلاستيكي اجرا شده است 

مي بازيا هها استفاد هاي زيبا بر روي آن توان از چاپ طرح فت

و البت  تعيين زمان مشخصي بـراي تخليـه، راهكار ديگرهنمود

مي جعبه. آوري اين ظروف استو جمع توان هاي بازيافت را

و در قالـب طـرحندر هر شرايطي نظير حاشيه خيابا  هـاي ها

فراتهاي باطله در ادار آوري كاغذ جمع و هـا وشـگاه، منـازل

هاي بازيافتي خودشـان آوري كاغذ هاي جمع جعبه. اجرا نمود 

.]5و1،3[قابل بازيافت هستند

و ساير بسته براي-4شكل  محصولات در خط توليد با سرعت بالابندي شيشه

 هاي مقواييمقسم براي جعبه دستگاه-5شكل
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 دهنده مقواي توپرمواد تشكيل-5-14

سه دسـته تقـسيم از به نظر روش ساخت قبلاً مقواها را

:ردندكمي

يي كـه از بـه هـم چـسباندن كاغـذهاي ارزان مقواها-1

و مي قيمت .شديا اوراق باطله چاپي ساخته

در-2 كه با چسباندن كاغذهاي خيس از قالب مقواهايي

و ايـن نـوع مقـوا از مقـواي قبلـي بـهميآمده درست  كردند

.مراتب بهتر است

و، كناره مقواهايي كه از خمير ارزان قيمت-3 هاي كاغذ

 درســت هــاهــاي زايــد چاپخانــهي يــا پوشــالي دم قيچــحتّــ

.كردندمي

هسـاز تهي ـتواند توسط ماشـين چنـد لايـه مقواي توپر مي

مي. شود توان از يك لايه روكـش براي ايجاد ضخامت بيشتر

هاي چند لايه سـاز گونه ماشين در اين. رويي استفاده نمود 

 وســيله چــسب بــه هــمه معمــولاَ شــش حلقــه مقــوا را بــ

و در انتها اندازه مي ميچسبانند هاي ميـاني از لايه.كنندبري

. هــاي بازيــافتي بــوده كــه خاكــستري رنــگ هــستندكاغــذ

. گيـرد مقاومت به رطوبت بـا آهـارزني سـخت انجـام مـي

عـلاوه بـر آهـار. اين مقاومت اسـتش سبب افزايهنشاست

مي   توان از يك يا دو لايه رويـي كاغـذ كرافـت انـدود زني

وه استفادنيزاتيلن شده با پلي  نمود تا مقاومت بـه رطوبـت

آب بهتري حاصل شود اتيلن مورد مـصرف وزن پلي. بخار

و در صورت نياز مي 15 توان از لايه گرم بر متر مربع است

و مقواي توپر رنگبري شده سفيد مقو  ) سفيد شـده(اي تاشو

. نمودهاستفاد

يريگجهينت-6

،يـه اول كـاربرد از ايـن روشوي داربـر بهرهبه منظور

د ــستهبــراي شــكل ــدبنــديادن يــك ب ــدا باي ــه، در ابت ب

 كننـده ايـن مـواد اوليـه ارايـه مشخصات فنـي كـه توليـد 

را شرايط مصرف ايـن مـواد بتوان تا مودن توجه دهد،مي

.نمـود پيـدا هاي جهـاني اسـتانداردو مطابق بـا الزامـات 

به رطوبت مشخص بودن ميزان وزن، مقاوم ، بودن نسبت

و فشارهاي ناگهان  از جملـه مختـصات مهمـي، پرتـابي

كه در ابتدا نظر صورت هاي مورد آزمونيبه وسيله است

چـه بندي استفاده از مقواي توپر در صنعت بسته.گيردمي

و تكميليو بندي اوليه، ثانويه بسته صورتهب  يا تـوزيعي

 ـنيز حتـّ ايـد مطـابق بـاب) گيـر ضـربه(عنـوان مقـسمهي ب

و هايي باشد شاخص كه طراحي متناسب با اقلام مختلف

شـده دهنده يا مخاطب تعريف سفارش گيريشرايط بهره 

وه بـه مقـدار گرامـاژ در واحـد سـطح بايد با توج. باشد

 اســتاندارها از آن در برابــر شــرايطومطــابق بــا الزامــات

و غيـر بنـدي اقـلام محيطـي بـراي بـسته مخرب محيطـي

ــتفادهختم ــف اس ــودل ــراي.نم ــدا ب ــوپر از ابت ــواي ت  مق

و انتقال بوده، مورد استفاده بنديبسته كه جهت نقل  هايي

و اين مقـوا داراي ويژگـي. گرفتقرار مي هـاي فيزيكـي

مي   آن باشد كـه از خـصوصيات فيزيكـي ظاهري خاصي

 هاي مقوايي در صنايع غذاييانواع متداول جعبه-6شكل
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و مقاومـت در مي به سفت بودن، ترد بودن، شكنندگي توان

و  آب به سـفيدي، برّ برابر ت، اقيـ از خصوصيات ظاهري آن

و گاهي درخشش نيز اشاره كرد .رنگ

كه اين مقوا در صـنعت بـسته بنـدي اسـتفاده از آنجايي

. هـايي باشـد بايـد داراي يـك سـري ويژگـي لـذا،شودمي

از:بنـدي خـوب عبارتنـد از هاي يك بـسته ويژگي مراقبـت

قفـسه مغـازه نقل، فرآيند بـارداري،وطي حمل محصول در 

و در قفسه خانه مشتريخرده .فروشي

 مـوارد ذيـل تـوان بـه بندي مـي همچنين از اهداف بسته

:اشاره كرد

مي:حفاظت-1 و باعث شود تا قطعـات از نظـر كمـي

.كيفي كمتر در معرض آسيب ديدگي قرار گيرند

داري، باعـث سـهولت در شناسـايي، نگـه:سهولت-2

.شودميغيرهو جايي، شمارش در انبار جابه
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