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 كليدييها واژه

4و كيلواژ3بهبود اتصال چسبي، تنش پيل

 مقدمه-1

ــازار ــا در ب ــسياري از كالاه ــروزه عرضــه ب ــد،ام  نيازمن

از،بنـدي هدف از بسته. بندي مناسب است بسته  جلـوگيري

و ــل خــارجي مخــرب ــي ورود عوام ــرار خــواص داخل ف

.باشد محصول مي

ه بـر نقـشي كـه در بازاريـابي بندي عـلاو چنين بسته هم

و  كاهشو معرفي محصول دارد در جلوگيري از ايجاد

، دانشكده مهندسـي مكانيـك،ي مكانيك مهندس كارشناسي ارشد-1

(دانشگاه تهرانهاي فني، پرديس دانشكده .m.kaji@ut.ac.ir(.
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موارد فـوق سـبب لـزوم. است مؤثرضايعات نيز بسيار

و بندي بسته  مناسب محصول، بخصوص در صـنايع غـذايي

از.بهداشتي شده است  موجـود در مـسائل تـرين مهـم يكي

اسـتفاده از اتـصالات.باشـدميت چسبي اتصالا،بندي بسته

م  به دليل و زيـت چسبي هـاي فـراوان ازجملـه كـاهش وزن

كاهش هزينه، بازدهي بالاتر، قابليت پخش نمـودن نيـرو در 

و هـم درزبندي سرتاسر اتصال،  چنـين امكـان كردن اتـصال

بنــدي بــستهاد غيرمــشابه در بــسياري از صــنايع اتــصال مــو

ــه از.ســرعت در حــال رشــد اســت ب ــسياري  هــاي روش ب

و بندي بسته  بـا اتمـسفر بنـدي بـسته مانند روش تخليه هـوا

اگـر. باشندمي چسب مناسباز نيازمند استفاده،شده اصلاح

، چـسبي مناسـب اسـتفاده نـشود اتـصالات از بندي بستهدر 

 لذا شناخت، از كارايي لازم برخوردار نخواهد بود بندي بسته

و عوامل مؤ توانـد سـبب كيفيت آن مـي ثر بر ماهيت چسب

 در صنايع بررسي عوامل مؤثر در بهبود كيفيت استحكام اتصالات چسبي
 بنديبسته
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دهچكي

شـناخت. بندي در حال گـسترش اسـت از صنايع بستهيهاي فراوان در بسيار استفاده از چسب به دليل مزيت

و  نتيجه بهبـود اسـتحكامو در تواند سبب افزايش كيفيت اتصالمي،عوامل مؤثر بر كيفيت اتصالات چسبي ماهيت

برو سپس به بررسي تنشههاي حاكم بر اتصالات چسبي بيان شد نظريه ابتدا،در اين مطالعه. اتصال شود  هاي وارد

و حالتهناحيه اتصال چسبي ناشي از نحو  هاي پيـل تنش. شود مي هاي مختلف واماندگي چسب پرداخته بارگذاري

و  درو كيلواژ دو تنش اصلي مي مهم در. باشند شكست اتصال براي بهبود استحكام اتصال چسبي اين دو تنش بايد

از. شده است دو نوع واماندگي براي چسب تعريف. طول اتصال يكنواخت شوند  واماندگي درون چسبي كه ناشـي

و واماندگي  و يا ضعيف بودن خواص چسب است ضـعف معمـولاً بـه دليـل برون چسبي كـه عدم پخت مناسب

برهم. گيرد صورت مي سازي سطوح آماده هاي خواص چـسب، شاخصچنين براي بهينه نمودن اتصال، عوامل مؤثر

و آماده ميبه،سازي سطوح پيش از اتصال هندسه ناحيه اتصال . شود عنوان عوامل مؤثر بر كيفيت استحكام بيان


