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 مقدمه -1

                                                                        
3- Flexographic Printing 

4- Organic Solvent-Based Inks 

 

به روش  گرافیسازی شده واحد چاپ فلکسوتصفیه پساب شبیه

 قیماکسایش مست
 

 

 

 دهچكي
گرافی به روش يه پساب خروجی از واحد چاپ فلكسودر این تحقيق به بررسی عوامل مؤثر در خصوص تصف

پایه مورد  -هاي آبامروزه مصرف مركب ده است.اكسایش مستقيم، توسط اكسيدكننده فرات پتاسيم پرداخته ش

 استفاده در صنعت چاپ فلكسوگرافی نيز رو به فزونی است و به همان نسبت، حجم پساب حاصله از این صنعت

پایه   -باشد. در این مطالعه از دو نوع رنگ آبت تصفيه این پساب، امري بدیهی میبسيار بالاست و ضرور نيز

هاي نماینده درتهيه پساب       نگبه عنوان ر(V16) 11رنگ كاتيونی ویولت  و  (R33)33قرمز -رنگ اسيدشامل 

سازي شده صنعت ها، در این مطالعه حذف رنگ از پساب شبيهبر اساس یافتهسازي شده استفاده گردیده است. شبيه

نند غلظت اوليه رنگ در هاي عملياتی مهمی ماهی مورد مطالعه قرار گرفت و اثر شاخصچاپ در مقياس آزمایشگا

ین راندمان ، غلظت فرات پتاسيم، و زمان مورد نياز براي حذف رنگ مورد بررسی قرار گرفتند. بهترpHپساب، 

است كه پس از  =5pHو  mg/L 111 سازي شده در شرایط بهينه در غلظت اوليه پسابحذف رنگ از پساب شبيه

شود و راندمان حذف نده فرات پتاسيم رنگبري انجام میكناكسيد g/L 15/1 دقيقه با استفاده از 11گذشت حداكثر 

درصد می باشد. همچنين در بخش دیگر این  01برابر  R33درصد و براي رنگ  99برابر  V16رنگ براي رنگ 

به ترتيب  انجام گرفت كه درصد راندمان حذف اكسيژن مورد نياز شيميایی تحقيق آناليز اكسيژن مورد نياز شيميایی

كننده نتيجه آنكه با استفاده از اكسيد باشد.درصد می 61برابر  R33درصد و براي رنگ  91برابر   V16ي رنگبرا

آلی محلول، ترین زمان، دسترسی به راندمان بالاي حذف رنگ و تجزیه و تفكيک سایر مواد در كوتاهفرات پتاسيم 

 .باشدننده كارا و در گروه شيمی سبز میكيدتأثير مثبت استفاده از این اكسدهنده ميسر می گردد كه نشان
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1- Water -Based Inks 

2- Letter Press 

3- Aniloxy 
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4- Aniline 
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ش مستقيم
ش اكسای

پ فلكسو گرافی به رو
ب شبيه سازي شده واحد چا

صفيه پسا
ت
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1- Ciabatti 

2- Carcinogen 
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 هاروش و مواد -2
      

    

     

        

  (V16)

2ClN29H23C/molg

R33

8S7O2Na3N11H16Cg/mol

 

                                                 
3- Ronald 

4- Potts 

5- Cationic Violet 16(V16) 

6- Acid Red 33(R33) 

7- Sigma - Aldrich 
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                   ماده  ، ب:V16الف: ماده رنگزا  ییايميساختار ش -1شكل 

 .R33رنگزا 

g/L

KOH

pHpH

mL

pH

 mg/L

pH

rpm

UV-Visible

COD

                                                 
1- Whatman  Filter 

2- UV-Visible Spectroscopy 

3- Chemical Oxygen Demand :COD 

-B

 

  ج و بحثینتا -3
V16R33

mg/L

V16

R33

CODV16

R33

V16R33

V16R33

                                                 
4- Apha-Awwa 

5- Reproduceability 



 

 
 

 9317پاییز  -35شماره  -نهم سال                                                                                                                 

 

  

 

ش مستقيم
ش اكسای

پ فلكسو گرافی به رو
ب شبيه سازي شده واحد چا

صفيه پسا
ت

 

 

 

 
ه پساب در حذف رنگ توسط يلاثر غلظت او یبررس -2شكل

 .ميفرات پتاسكننده دياكس

pH

pH

pH

pH

 

 

 ه پساب در حذف رنگياول pHاثر  یبررس -2جدول

       ه رنگيم)غلظت اوليكننده فرات پتاسديتوسط اكس 

mg/L111 باشد(.یم 

  (%)بازده حذف رنگ pH نوع رنگ

V16   

V16   

V16   

R33   

R33   

R33   

 

 

 يريگ جهينت -4

.

g/LpH

mg/L

mL

V16

R33mg/Lmg/L

 .FeO4=0.15g/L]2[Kفرات پتاسيمكننده دبررسی اثر غلظت اوليه پساب در حذف رنگ توسط اكسي -1جدول 

 نوع رنگ
غلظت اوليه 

 (mg/L)رنگ

 غلظت باقيمانده رنگ

(mg/L) RC 
 (%)بازده حذف رنگ

بازده حذف اكسيژن مورد نياز 

 (%)شيميایی

V16     

V16     

V16     

R33     

R33     

R33     
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