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 مقدمه -1

.

                                                                        
4- Bentonite 

5- Synthetic 

 

دارنده پرکننده در ت به عنوان کمک نگهينامکان استفاده از بنتو يبررس
  يرکاغذسازيچاپ و تحر يهاکاغذ

 

 

 
 چكيده

ا در صنعت كاغذسازي، تلاش براي ماندگاري بيشتر اجزاي ههاي مديريت مواد و كاهش هزينهوشيكي از ر

يگزيني ها( است. اين تحقيق به منظور جا)پركنندههاي الياف، مواد افزودني معدنيهريز خميركاغذ مانند نرم

آميد، انجام اكريلتر و در دسترس تر بودن نسبت به پليدارنده به دليل بومي، ارزانبنتونيت به عنوان كمک نگه

آميد، بنتونيت و تركيب نشاسته كاتيوني و بنتونيت بر كاغذ چاپ و تحرير اكريلثير پلي، تأ. در اين تحقيقشد

هاي كاغذسازي مورد ارزيابي قرار گرفت و روند تغيير در قابليت درصد پركننده در يكي از كارخانه 22حاوي 

زمان آبگيري به طور مشخص در تركيب  مقاومتي و نوري بررسي شدند. كاهشهاي ويژگي ،آبگيري، ماندگاري

آميد كاتيوني اتفّاق افتاد و علت آن را توانايي بالاي تركيب پليمر اكريلنشاسته كاتيوني و بنتونيت همانند پلي

توان عنوان نمود. ه معدني بنتونيت در ايجاد لخته در سوسپانسيون و قابليت آبگيري بيشتر ميكاتيوني نشاسته با ذرّ

درصد خاكستر در حضور بنتونيت، تغيير محسوسي در ماندگاري اجزا مشاهده نشد؛ اما ماندگاري اجزا  با افزايش

آميد بوده اكريلدر حضور نشاسته كاتيوني و بنتونيت افزايش يافت و تقريباً مشابه ماندگاري در استفاده از پلي

اكريل آميد كاهش نسبت به پلي اين و ضعيف كاهش داشته گيريشاخص مقاومت به كشش به دليل شكلاست.

اكريل آميد كمتر باز هم نسبت به پلي و شاهده شدروند افزايشي م ،اما در مقاومت به پارگي ؛هم كمتر بوده است

بوده است. ماتي كاغذهاي حاوي بنتونيت و نشاسته كاتيوني به دليل حضور نشاسته كاتيوني كاهش اندكي داشته 

. در مورد درجه روشني هم در كليه ندماتي بالاتري را نشان داد ،نيت استفاده شدولي كاغذهايي كه فقط از بنتو

 ميد مشاهده نگرديد.آاكريل تغيير محسوسي نسبت به تيمار پلي ،تيمارها

 

mailto:ne_mousavi@yahoo.com
mailto:akhlaghi3@gmail.com
mailto:n.nazarnezhad@sanru.ac.ir


 

    9317زمستان  -36شماره  -نهم سال     

 

   

 

 
غذ

كا
در 

ده 
كنن

 پر
ده

ارن
ه د

نگ
ک 

كم
ن 

نوا
 ع

 به
ت

وني
 بنت

 از
ده

تفا
اس

ن 
كا

 ام
سي

رر
ب

ي 
از

ذس
اغ

رك
حري

و ت
پ 

چا
ي 

ها
 

][

].[

][

][

][

                                                 
1-Montmorillonite 
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5- Unbehend 
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 هامواد و روش -2
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6- Hubee 

7- Bleached Kraft Pulp 

8- Zip Pak  

9- Technical Association of the Pulp and Paper Industry 

10- Revolutions Per Minute  

11- Canadian Standard Freness 

12- Rate Per Minutes 
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1- Sampler 
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 هاتيمارها و درصد اضافه شدن آن -1جدول 
 تيمار درصد نوع افزودني

 B  شاهد

 C بنات كلسيمكر

 CP اكريل آميدكربنات كلسيم + پلي

 كربنات كلسيم + بنتونيت

CBa 

CBb 

CBc 

نشاسته +  كربنات كلسيم +

 بنتونيت

CNBa 

CNBb 

CNBc 

 

 نتايج و بحث -3
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1- Suspension 



 

    9317زمستان  -36شماره  -نهم سال     

 

   

 

 
غذ

كا
در 

ده 
كنن

 پر
ده

ارن
ه د

نگ
ک 

كم
ن 

نوا
 ع

 به
ت

وني
 بنت

 از
ده

تفا
اس

ن 
كا

 ام
سي

رر
ب

ي 
از

ذس
اغ

رك
حري

و ت
پ 

چا
ي 

ها
 

cp  

CNB

 C

 

 شاخص مقاومت كششي  -3-1

                                                 
1- Treatment 

.

ها و درصد خاكستر شكلنوع افزودني درصد و -1شكل 

ها و زمان آبگيرينوع و درصد افزودني -2شكل
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 مت به پاره شدنشاخص مقاو -3-2

 

 

 

 ها و شاخص مقاومت به كششافزودنينوع و درصد  -3شكل

 

 ها و شاخص مقاومت به پاره شدننوع و درصد افزودني -4شكل 

 



 

    9317زمستان  -36شماره  -نهم سال     

 

   

 

 
غذ

كا
در 

ده 
كنن

 پر
ده

ارن
ه د

نگ
ک 

كم
ن 

نوا
 ع

 به
ت

وني
 بنت

 از
ده

تفا
اس

ن 
كا

 ام
سي

رر
ب

ي 
از

ذس
اغ

رك
حري

و ت
پ 

چا
ي 

ها
 

 

  

  

 

 ها و دانسيته ظاهرينوع و درصد افزودني -5شكل 

 ها و ماتينوع و درصد افزودني -6شكل 
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