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3- Polychloroprene  

4- Viscosity 

5- Brookfield Viscometer( model:+ LV DV-II) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 مقدمه -1

                                                 
6- General Purpose Adhesives 

7- Carton Plast 

 

 کلروپرن پایه پلی های مایعویسکوزیتة چسب بینیپیش

 بندی با استفاده از مدل تئوری وگلمورد استفاده در انواع صنایع بسته
 

 

 
 چكيده
هاي مایع جهت بندي كاربرد وسيعی دارند. از این گونه چسبكلروپرنی در صنایع بستهیع پلیهاي ماچسب

شود و ضمن اینكه قيمت اي میهاي گستردهاستفادهمقوایی هاي چوبی و اتصال انواع كارتن و كارتن پلاست، جعبه

مایع روي خواص چسبندگی و  كه ویسكوزیته چسب یینسبتاً پایين است. از آنجانيز ها تمام شده این چسب

كند و در نتيجه خاصيت چسبندگی و اتصال نيز گذار بوده و با تغيير دما، ویسكوزیته چسب تغيير میكاربري تأثير

     درجه  11 - 03تغيير خواهد كرد، در این مطالعه با استفاده از ویسكومتر از نوع بروكفيلد در محدوده دمایی

د و به منظور كاهش زمان انجام آزمون و شگيري ع به طور تجربی اندازهنوع چسب مایگراد، ویسكوزیته این سانتی

در  .اندهاي آزمایشی ویسكوزیته با مدل تئوري وگل تطابق و برازش داده شده، دادهآنجلوگيري از اتلاف هزینه 

تئوري وگل در دماي مورد  توان از طریق محاسبه ویسكوزیته با مدلجهت تعيين سریع ویسكوزیته می ،این صورت

نشان دادند كه درصد خطاي  ،نظر، به سهولت به مقدار ویسكوزیته دسترسی پيدا كرد. نتایج حاصل از این تحقيق

باشد می % 30/3-30/2كلروپرن پایه حلال در محدوده ویسكوزیته آزمایشی و ویسكوزیته محاسبه شده چسب پلی

توان از این پس به جاي انجام مراحل طولانی تنظيم دما جهت ل است و میكه این ميزان درصد خطا بسيار قابل قبو

تعيين ویسكوزیته، با استفاده از مدل تئوري وگل، به سهولت و سریع به مقدار ویسكوزیته چسب در دماي مورد نظر 

 دسترسی پيدا كرد.

mailto:keshmiri@kiau.ac.ir


 

    9617زمستان  -63شماره  -نهم سال     

 

   

 

 
ش

پي
ی 

بين
ب

چس
ة 

زیت
كو

یس
و

یع
 ما

اي
ه

 
لی

ه پ
پای

سته
ع ب

نای
ص

ع 
نوا

ر ا
ه د

فاد
ست

د ا
ور

ن م
وپر

لر
ك

گل
 و

ري
ئو

ل ت
مد

از 
ده 

تفا
اس

با 
ي 

ند
ب

 

][

 

]2 -1[. 

]4 -3 [

                                                 
1- Lables 

2- Extrusion 

3- Caulking Gun 

] [

] [

] [

lnη = lnC+D/(T-Tg)      )1( 

η  CD

TgT

.

                                                 
4- Hydraulic Oil 

5- Polyurethane Solution 

6- Wei and et.al 

7- Schirru 

8- Glass Temperature: Tg 

9- Knežević 
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 هاوشمواد و ر -2

 

                                                 
1-Hassebuddin and et.al 

2- Rotation Viscometer ( model: RV12Haake) 

3- Non Linear Regression 

4- Williams–Landel–Ferry:WLF 

5- Sina-SP1-200 

D2556ASTM][

با نام ه حلال كلروپرن پایگی چسب پلیویژ -1جدول 

 233-1پی-سينا استجاري 

 مقدار كيفیهايشاخص

 °C(mPs) 

(%) 

°C)3(g/cm

 

تصویر ویسكومتر بروكفيلد مورد استفاده در  -1شكل 

این تحقيق

CD

]

                                                 
6- Solver 

7- Excel 
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1- Regression 

2- Curve Fitting 

 

 نتایج و بحث -0

–

C=D=

ها نسبت به دل تئوري وگل و خطاي آنمقدار ویسكوزیته آزمایشی و ویسكوزیته محاسبه شده با استفاده از م -2جدول 

 233-1پی-سينا اسكلروپرن پایه حلال با نام تجاري یكدیگر براي چسب پلی

T(°C) T(K) 
* (exp)η  

(mPs) 

(cal)η ** 

(mPs) 

 (1معادله)

داده آزمایشی و تئوری  یدرصد خطا

 (2ویسکوزیته)%( )معادله

11 222 3123 3121 22/0 

11 223 3420 3413 11/0 

13 230 3413 3332 33/1 

12 231 3320 3341 11/1 

13 232 3331 3222 4/1 

20 233 3214 3233 3/0 

21 234 3134 3123 11/0 

22 231 3123 3143 44/0 

23 231 3122 3033 33/0 

24 233 3032 3012 14/0 

21 232 3034 3012 12/0 

21 233 2322 2321 03/0 

23 300 2313 2341 31/0 

22 301 2223 2310 33/0 

23 302 2212 2233 23/0 

30 303 2333 2241 13/2 

 : ویسكوزیته محاسبه شده با مدل تئوري وگل. **: ویسكوزیته آزمایشی، *
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:TgK 

 = * [η (exp)-η (cal)] /η (exp)          )2(   

 (exp) η (cal) η

 

 يريگ جهينت -4

هاي با مصارف چسب"

"عمومی

 

 
كلروپرن پایه حلال مقایسه ویسكوزیته تجربی و ویسكوزیته محاسبه شده با مدل تئوري وگل براي نمونه چسب پلی -2شكل 

.233-1پی-ا اسسينبا نام تجاري 
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