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 مقاله ترویجی

 لاکتیک اسیدپذیر بر پایه پلیباکتریال و زیست تخریبهای آنتیبندیتهیه بسته
 

 

 

 چكيده
كننده غذا و در نتيجه حفظ كيفيت هاي آلودهميكروبي به دليل توانايي در مهار ميكروارگانيسمدهاي ضبنديبسته

اند. افزايش زمان ماندگاري در تأمين نيازهاي مشتري بسيار موفق بوده و مورد توجّه قرار گرفته علاوه برمحصول 

           اتيلن سبک /اتيلن سبک خطي / پليپذير بر پايه پليميكروبي و زيست تخريبهاي ضدفيلم ،در اين پروژه

اتيلن اتيلن سبک خطي/ پليابتدا آميزه پليلاكتيک اسيد حاوي پتاسيم سوربات به روش فيلم دمشي تهيه شدند. پلي

اتيلن مالئيک جزء درصد سازگاركننده پلي0( و ٪01و21و11لاكتيک اسيد )درصدهاي مختلفي از پلي هبه همرا سبک

لاكتيک اسيد به عنوان درصد پلي 21هيه و بر اساس نتايج حاصل از آزمون خواص مكانيكي نمونه حاوي انيدريد ت

هاي ميكروب براي تهيه فيلمپتاسيم سوربات به عنوان عامل ضد جزء درصد 4بهينه انتخاب شد. در مرحله بعدي از 

تهيه شدند. نتايج آزمون خواص مكانيكي ها به روش فيلم دمشي ميكروب استفاده و فيلمپذير و ضدزيست تخريب

مگاپاسكال و ازدياد طول تا  71/11 به  30/7 نشان داد كه حضور پتاسيم سوربات باعث بهبود استحكام كششي از

هاي ساعته نشان دادند كه فيلم 72شده است.همچنين نتايج آزمون ميكروبي  درصد 77/771 به 77/282 از پارگي

سوربات در برابر باكتري استافيلوكوكوس اورئوس و قارچ اسپرژيلوس نايجر كاملاً پتاسيم  جزء درصد 4حاوي 

ها ها مانع از رشد آنهاي ضروري در رشد ميكروارگانيسمفعاليت ضد باكتريايي داشته و با اثرگذاري بر روي آنزيم

اتيلن سبک سبک خطي /پلي اتيلنماهه براي فيلم هاي بر پايه پلي 2پذيري زيست تخريبشده است. همچنين نتايج 

 ٪21جزء در صد پتاسيم سوربات نشان دادند كه با افزودن  4لاكتيک اسيد و فيلم حاوي پلي ٪21و فيلم حاوي 

ماه به  2ها پس از گذشت پذيري فيلمجزء در صد پتاسيم سوربات ميزان زيست تخريب 4لاكتيک اسيد و پلي

 شود اين روند با گذشت مدّت زمان بيشتر ادامه يابد.ه پيش بيني ميبهبود يافته است ك ٪ 17/2 و ٪ 11/1 ترتيب
 


