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 هاي كليدي واژه

 

                                                 
3- Alkyd of Short Oil 

4- Melamine Formaldehyde 

 پژوهشیمقاله 

             برای محافظت و دوام چاپ شفاف تهیه و ارائه فرمول ساخت پوشش

 های فلزیبندی در انواع قوطیبسته
 

 

 دهچكي 
لازم  )مانند واكس، اسپري، رنگ و قوطی چاي، و...(، ظروف فلزيارائه انواع محصولات با پيدایش و توسعه ا ب

هاي فلزي درج و چاپ شوند. همچنين جهت كننده بر روي بدنه این قوطیمصرفلاعات لازم براي است كه اطّ

هاي فلزي، وجود بدنه انواع قوطی بندي بر روياپ بستهمحافظت، جلا و زیبایی و جلوگيري از مخدوش شدن چ

بندي این ظروف د چشمگير در بخش بستهاز جمله موارهاي فلزي بر روي چاپ قوطی رنگشفاف و بی پوشش

دهنده تشكيل دهنده اجزايبه عنوان اتصال هستند كههاي شفاف پوششهاي مصنوعی همان رزینباشند. فلزي می

پوشش شفاف گيرند. در این مطالعه، سه نوع زي مورد استفاده قرار میبندي فلبستهرنگ و چاپ بر روي انواع 

خلوط روغن سویا و روغن ها شامل رزین آلكيد كوتاه روغن)حاوي مدهنده آناجزاي تشكيل اند كهفرموله شده

فرمالدئيد(  اوره رزین ملامين فرمالدئيد و :هاي آمينی عبارتند ازكنندهسختكننده )سختهمراه با دو نوع كوكونات( 

 باشند. می

 ؛كننده()به عنوان سخت پوشش شفاف نوع اول: رزین آلكيد كوتاه روغن به همراه رزین ملامين فرمالدئيد

 كننده(؛)به عنوان سختپوشش شفاف نوع دوم: رزین آلكيد كوتاه روغن به همراه رزین اوره فرمالدئيد

ه مخلوط یک به یک از رزین ملامين فرمالدئيد + پوشش شفاف نوع سوم: رزین آلكيد كوتاه روغن به همرا

 باشند.رزین اوره فرمالدئيد می

)توسط یک گراددرجه سانتی 171هاي شفاف در دماي سازد واكنش پخت هر یک از این پوششخاطر نشان می

نيكی)سختی، هاي مكاآزمون اند.دقيقه كامل گردیده 22و به مدّت  دستگاه آون مجهزّ به جریان همرفت كامل هوا(

جامی شدن(، آزمون كمی)درصد جامد( و نيز آزمون گرانروي)ویسكوزیته( براي هر سه نوع پوشش شفاف  ضربه و

در نسبت وزنی رزین  آزمایشات نشان دادند معرفی شوند. نتایج شفاف فرمولهپوشش تا بهترین انواع  انجام گردیدند

ها دسترسی به كنندهصد وزنی از سختدر 21روغن و تاه صد وزنی از آلكيد كودر 71 كننده، نسبتبه سخت

        در این مطالعه آناليزهاي با بهترین كيفيت،شفاف پوشش سازند. براي هر سه نوع می رشفاف را ميسّپوشش  بهترین

 اند.انجام گردیده سنجی مادون قرمز و پيمایش ميكروسكوپ الكترونیطيف


